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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dane techniczne żurawia:

TELESKOPOWY ŻURAW SAMOJEZDNY LIEBHERR TYP LTM 1090-4.1

maksymalny udźwig                         90t

maksym. moment obciąż.                  282tm

Urządzenie podstawowe, w skład którego wchodzi:

1.  PODWOZIE ŻURAWIA

4-osiowe podwozie Liebherr z hydropneumatycznym resorowaniem i regulacją poziomu NIVEAUMATIK, silnik wysokoprężny LIEBHERR o mocy 350 kW (476 KM) EURO 3,  wyłapywacz iskier, przekładnia automatyczna, dwuzakresowa przekładnia rozdzielcza, napęd 8 x 8 ogumienie 16.00 R 25,
2-obwodowy układ kierowniczy, wszystkie koła skrętne, tzw. Psi chód,  2‑obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy ze wspomaganiem 
z ABV/ASR, hamulec Telma.

Bezobsługowe  osie, wały przegubowe oraz siłowniki resorowania. Obszerna, gruntowana w całości kabina kierowcy , hydrauliczne podpory z na stałe przytwierdzonymi talerzami podporowymi, sterowanie obustronne z kabiny kierowcy lub kabiny operatora, oświetlenie miejsc podparcia z elektronicznym wskaźnikiem pochylenia i niwelacją podpór . Złącze manewrowe z przodu 
i z tyłu.
2.  NADWOZIE ŻURAWIA

Wieniec obrotowy wałeczkowy, centralny układ smarowania, silnik wysokoprężny LIEBHERR o mocy 145 kW (197 KM)  układ hydrauliki 
z dwoma pompami osiowo-tłoczkowymi i jedną pompą podwójna ustawiona na sumowanie wydajności,  wciągarka i obrót, bocian, teleskopowanie 
z otwartymi obwodami hydraulicznymi, LOAD SENSING, elektryczno-hydrauliczne sterowanie żurawiem, chłodnica oleju, 6-cio częściowy wysięgnik 10,9m-50m z szybkim systemem teleskopowania TELEMATIK,  kabina operatora ocynkowana, odchylana o 20° do tyłu, możliwość przejazdu 
i podparcia z górnej kabiny, 6,7t balastu, balastowanie automatyczne z kabiny operatora, urządzenia zabezpieczające, zabezpieczenie przed przeciążeniem LICCON wraz ze standardowym oprogramowaniem, wyłapywacz iskier, system diagnostyki serwisowej.
Lakierowanie:

podwozie, felgi                                                                    - RAL 7012, szary bazalt.

kabina kierowcy, nadwozie, wysięgnik i balast                   - RAL 1007, żółty chrom.

OSPRZĘT ROBOCZY

Bocian 10,8 m – 19 m długości, montowane pod kątem 0°, 20°, i 40°

Przedłużenie teleskopu –7m, wyższy punkt montażu bociana                                               Zblocze 38,1 t,  3 rolkowe, hak prosty
Hak 5,7 t

Zblocze 58,4t., 5 rolek, hak podwójny.
OSPRZĘT DODATKOWY PODWOZIA

Felga 1600 R25-Michelin.
Radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych w kabinie kierowcy .                         
Kompletne koło zapasowe.
OSPRZĘT DODATKOWY NADWOZIA

Balast dodatkowy 10,3t. (do 17t. balastu całkowitego).
Balast dodatkowy 4t. (do 21t. balastu całkowitego).
Radio z odtwarzaczem płyt kompaktowych w kabinie operatora.
Dwa reflektory robocze (Xenonowe) na kabinie operatorskiej elektrycznie regulowane.

POZYCJE SPECJALNE
Dokumentacja zgodnie z wymogami UDT.
Termin dostawy nie później niż 15.IV.2010 r.
Miejsce dostawy : Rzeszów ul. Przemysłowa 13.
Żuraw powinien posiadać ważne badanie UDT oraz spełniać warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
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